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Travaillez en toute sérénité grâce 
aux cycles ultra-rapides et à 
l’impressionnante capacité de levage 
des chargeurs John Deere avec système 
d’accrochage rapide « Quick-Park ».

Tirez parti de performances exceptionnel-
les au chargeur et d’une efficacité sans 
précédent grâce à la fonction bennage 
rapide et des cycles de travail.

Série 1 Série 2020 3036E standard

Des chargeurs qui vous déchargent du temps de travail

Tracteurs compacts – Chargeurs

1026R
Chargeur H120

Série 2020
Chargeur 200CX

3036E
Chargeur 305

Série 3020
Chargeur 300CX

Série 4020
Chargeur 400CX

Capacité de levage à l’axe d’articulation de la benne  
(hauteur max.), kg

Capacité de levage : la capacité de levage à l’axe d’articulation de la benne est une 
mesure brute de la force de levage du chargeur. La capacité de levage 500 mm en avant 
de l’axe d’articulation s’avère souvent une mesure plus juste de la force disponible.

380 410 531 678 1081

Hauteur max. de levage (à l’axe d’articulation de la benne), mm
Portée à la hauteur max., mm 

Levage et portée : déterminez la hauteur et la distance que peut atteindre votre 
chargeur. Pouvez-vous benner votre chargement dans un camion, par exemple ?

1809 
571

1993 
750

2162  
627

2571 
533 

2865 
629

Force d’arrachement (à l’axe d’articulation), kg
Plus elle est élevée, moins vous aurez de difficultés à remplir la benne.

825 1016 811 1470 1558

Temps de cycle rapides : 
les chargeurs effectuent des tâches répétitives, alors il est toujours appréciable de 
gagner une seconde ou deux à chaque cycle. Les angles de cavage et de bennage, 
tout comme la rapidité du levage, de l’abaissement et du bennage, contribuent 
également à accélérer les temps de cycle.

Angle de bennage, ° 40 38 45 45 45
Angle de cavage, ° 31,2 25 30 31 43
Temps de levage, s 4,0 3,19 2,78 3,57 3,68
Temps d’abaissement, s 2,5 1,95 2,5 2,1 2,48
Temps de bennage (fonction d’accélération des cycles de travail), s 5,7 (2,2) 3,19 (1,25) 1,5 3,04 (1,24) 2,76 (1,0)
Temps de cavage, s 3,5 1,95 1,55 1,79 1,87
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Chargeurs à accrochage rapide « Quick-Park » 
Installation rapide et sans outil

Parallélogramme de mise à niveau  
(400CX uniquement). Le parallélogramme 
de mise à niveau mécanique garantit 
l’horizontalité de la charge à tout moment, 
évitant ainsi les débordements et les pertes.

1. �Positionnez le tracteur entre le bâti du chargeur 
et avancez.

2. �Procédez au raccordement de la connexion 
hydraulique.

3. �Le chargeur se met automatiquement en place 
sur les éléments d’accrochage du tracteur. 
Verrouillez le chargeur, aucun boulon à serrer et 
aucun effort à fournir. C’est tout ! Et l’opération 
inverse s’avère tout aussi simple et rapide.

Série 3020 Série 4020

Tracteurs compacts – Chargeurs
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Nos robustes plateaux de coupe rotatifs 
bénéficient d’un système d’accrochage 
rapide. Alimentés par la prise de force 
du tracteur, ils viennent à bout des 
tâches les plus exigeantes et sont idéaux 
pour les parcs, les prés, les enclos et 
les surfaces étendues. Ils se déclinent 
en plusieurs dimensions et différents 
systèmes d’éjection et de ramassage.

Plateaux de coupe
Réduisez vos temps de tonte

1. �Les plateaux de coupe « AutoConnect » sont 
extrêmement simples à installer : alignez le 
tracteur sur le plateau et avancez !

2. �Roulez lentement sur le plateau et tendez 
l’oreille afin d’entendre les deux clics 
confirmant la connexion automatique de l’arbre 
d’entraînement.

3. �Relevez ensuite le plateau à l’aide du levier dédié. 
Vous êtes prêt à tondre.

Plateaux de coupe « AutoConnect »

Tracteurs compacts – Plateaux de coupe
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1026R ● ●

2320 ● ●

2520 ●

2720 ●

3320 ● ●

3520 ● ● 

3720 ● ● 

4320 ●

4520 ●

4720 ● 

Bacs de ramassage

Carter de coupe 7-Iron
Nos carters de coupe 7-Iron sont emboutis à partir 
d’une seule plaque d’acier de forte épaisseur 
(4,5 mm), ce qui leur confère une extrême 
robustesse, gage de longévité, ainsi qu’un intérieur 
lisse limitant l’accumulation de déchets de tonte 
(disponibilité selon modèles).

Gamme de plateaux de coupe à éjection latérale

« Auto Connect »* « OnRamp »* Éjection latérale*

137 cm 152 cm 183 cm 137 cm 157 cm 183 cm

*Non disponible dans tous les pays.

Plateau de coupe « AutoConnect »
La connexion entre le plateau et l’arbre de prise 
de force s’effectue automatiquement, sans 
intervention de votre part.

Bac de ramassage 580
Ce bac de 600 ou 850 litres à hauteur de bennage 
élevée et commande hydraulique d’une seule main 
simplifie le vidage. Pour tracteurs 1026R et série 
2020.

Bac de ramassage 345H
Proposé en 800 ou 1200 litres, ce bac haute 
capacité favorise votre productivité. Sa hauteur de 
bennage de 1,90 m permet de déverser aisément 
son contenu dans une remorque. Pour tracteurs 
séries 2020 et 3020.

Tracteurs compacts – Plateaux de coupe
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1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

Accessoires

Pneus agraires
Pour une motricité maximale.

Pneus gazon
Profil peu agressif, idéal pour la tonte.

Pneus golf
Recommandés pour les gazons fragiles 
et les terrains de golf.

Pneus industriels
Solution polyvalente toute saison, 
offrant une bonne motricité. Pneus 
moins agressifs que les modèles 
agraires.

Ailes avant
Pour une protection optimale du poste 
de travail ou des vitres de la cabine 
contre les saletés et la boue.

Vaste gamme de solutions pour 
booster la pression hydraulique de 
votre tracteur :*
■ �Distributeurs hydrauliques arrière
■ �4e et 5e distributeurs électro-

hydrauliques
■ �Jusqu’à 7 distributeurs hydrauliques 

au total

■ �Kit de vanne de répartition : 
permet, d’un geste, de répartir 
l’huile entre les 4 coupleurs de la 
plate-forme du tracteur (coupleurs 
de chargeur commandés par levier) 
et les 4 autres coupleurs situés à 
l’arrière.

■ �« Power Beyond » : permet 
d’accéder à l’huile hydraulique sous 
pression à l’arrière du tracteur afin 
d’utiliser les outils équipés d’un 
distributeur à centre ouvert.

Masses avant
Masses individuelles facilitant le 
lestage. Les poignées intégrées 
simplifient la pose et la dépose.

Extensions d’ailes arrière
Protection contre les projections des 
pneus arrière, gage de propreté de 
l’opérateur, du tracteur et des outils.

Masses pour roues arrière
Pour un lestage approprié de votre trac-
teur, favorisant la motricité sur terrain 
glissant, lors des travaux au chargeur 
ou des opérations de déneigement.

Pneumatiques

Ailes

Système hydraulique

*Selon le type de machine.

Masses

Tracteurs compacts – Accessoires
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1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ●

1026R 2020 3036E 3020 4020
● ● ●

Relevage avant avec prise de force
Attelage rapide par triangle pour 
gagner du temps lors des changements 
d’outil.
Non disponible sur le 4020 en France.

Attelage rapide John Deere avec prise 
de force
Pour des changements d’outil en un 
tour de main.

Balayeuse rotative à attelage rapide 
John Deere
Pour un déneigement et un 
déblaiement facilités.

Lame pour attelage rapide 
John Deere
Pour le déneigement ou le nivellement.

Barre d’attelage
Barre d’attelage homologuée CE.

Pour préserver la calandre de tout 
dommage dû à la végétation, aux 
débris et aux impacts avec des 
obstacles lors du bennage ou du 
chargement.

Phares de travail arrière
Option idéale pour les applications 
utilisant des outils montés à l’arrière.

Siège à suspension pneumatique
Un confort extrême sur les routes et 
terrains les plus accidentés grâce à la 
suspension verticale et horizontale.

Attelage arrière réglable en hauteur
Réglage aisé de la hauteur pour toutes 
les remorques à attelage à chape et 
rotule.

Alarme de recul
Signal sonore avertissant l’opérateur 
et les personnes situées à proximité 
que le tracteur opère une marche 
arrière.

Attelage avant

Attelage arrière

Protection frontaleÉclairage

Siège Alarme

Tracteurs compacts – Accessoires
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Caractéristiques techniques 1026R 2320 2520 2720 3036E 3320 3520 3720 4320 4520 4720 
Moteur Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar John Deere John Deere John Deere 
Type Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 4 cylindres  

(système d’alimentation en 
carburant intégré)

Diesel 4 cylindres 
(système d’alimentation en 
carburant intégré) 

Diesel 4 cylindres 
(système d’alimentation en 
carburant intégré) 

Puissance nominale (97/68/CE) au régime 
nominal, kW (ch) 

18,5 (25,2) à 3200 tr/min  17,9 (24) à 3000 tr/min 19,6 (26,7) à 2600 tr/min 23,1 (31,4) à 2500 tr/min 26,9 (36,6) à 2500 tr/min  24,2 (32,4) à 2600 tr/min 27,3 (37,1) à 2600 tr/min 32,8 (44,6) à 2600 tr/min 36 (48,9) à 2400 tr/min 45 (61,2) à 2400 tr/min 49 (66,6) à 2400 tr/min

Puissance nominale (ECE-R24) au régime 
nominal, kW (ch) 

17,5 (23,8) à 3200 tr/min 16,9 (23) à 3000 tr/min 19,1 (26) à 2600 tr/min 22,4 (30,5) à 2500 tr/min 26,4 (35,9) à 2500 tr/min 23,1 (31,4) à 2600 tr/min 26,6 (36,2) à 2600 tr/min 32,4 (44) à 2500 tr/min 35,1 (47,7) à 2400 tr/min 43,7 (58,6) à 2400 tr/min 48,2 (64,6) à 2400 tr/min

Puissance nominale à la prise de force, kW (ch) 13,4 (18) 13 (18) 15 (20) 17,5 (24) 22 (30) 19 (25) 23 (30) 26 (35) 29,8 (39,9) 38,8 (52) 41,8 (56) 
Cylindrée, l 1,115 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 2,44 2,44 2,44
Couple max., Nm 63,7 à 1900 tr/min 63 à 1900 tr/min 85 à 1200 tr/min 106 à 1000 tr/min 120 à 1800 tr/min 107 à 1200 tr/min 116 à 1400 tr/min 137 à 1560 tr/min 180 à 1440 tr/min 224 à 1440 tr/min 245 à 1440 tr/min
Régime moteur nominal, tr/min 3200 3000 2600 2500 2600 2600 2600 2600 2400 2400 2400
Filtre à air Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité et 

indicateur de colmatage
Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage

Contenance du réservoir de carburant, l 21,2 23 27 27 24 Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 55 
Version cabine – 52

Version « cadre » – 55 
Version cabine – 52

52

Transmission 
Mécanique – – – – – – « PowrReverser » 12x12 – « PowrReverser » 12x12 « PowrReverser » 12x12 –
Hydrostatique Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales 
Vitesse max., km/h 14,6 20 22 22 24 33 33 33 30 30 30
Embrayage          
– électronique Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 
– « PowrReverser » –  –  –  –  – – Multidisque refroidi par huile – Multidisque refroidi par huile Multidisque refroidi par huile – 
Freins À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides 
Direction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique 
Blocage de différentiel De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
4 roues motrices De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Système hydraulique 
Type À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert 
Pression, bar (kPa) 148 (14800) 167 (16700) 167 (16700) 167 (16700) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 
Débit total, l/min 24 21,2 39,6 39,6 35,2 52,5 52,5 52,5 64,6 64,6 64,6
Outil, l/min 13,2 12,7 18,8 18,8 20,2 32,5 32,5 32,5 45,3 45,3 46,3
Direction, l/min 10,8 8,5 20,8 20,8 15 20 20 20 19,3 19,3 19,3
Attelage 3 points cat. 1 De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Capacité de levage          
– aux points de levage, kg 525 650 650 650 1148 1148 1148 1423 1423 1423
– à 610 mm derrière les extrémités des 
bras, kg 

309 522 522 522 615 999 999 999 1134 1134 1134

Prise de force 
Type Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant 
Position Arrière de série 

Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série
Ventrale en option

Arrière de série
Ventrale en option

Arrière de série
Ventrale en option

Régime, tr/min 540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
–

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

Embrayage/Freins Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile 
Sécurité 
Arceau/cabine Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH 
Système 
– Frein de prise de force De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
– Détection de la présence de l’opérateur De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Dimensions 
Longueur hors tout avec attelage 3 points, 
mm 

2846 2835 2835 2835 2820 3230 3230 3230 3454 3454 3454

Largeur totale, mm 1200 1295 1295 – 1360 1295 – 1360 1434 1323 – 1728 1323 – 1728 1323 – 1728 1667 – 2334 1667 – 2334 1667 – 2334
Empattement, mm 1450 1600 1655 1655 1525 1727 1727 1727 1816 1816 1816
Hauteur
– Arceau, mm 2280 2261 – 2304 2264 – 2279 2264 – 2279 2322 2332 – 2370 2332 – 2370 2332 – 2370 2372 – 2468 2372 – 2468 – 
– Cabine, mm 1985 1891 – 1990 1998 – 2000 1998 – 2000 NA 2257 – 2278 2257 – 2278 2257 – 2278 2323 – 2445 2323 – 2445 2323 – 2445
Poids 
À vide avec cabine, kg 700 / 850 805 / 1005 915 / 1015 915 / 1015 1050 1400 / 1700 1400 / 1700 1400 / 1700 1680 / 1980 1680 / 1980 1680 / 1980 
Maximal total autorisé, kg 1327 2000 2000 2000 2000 3180 3180 3180 4000 4000 4000
Essieu avant, kg 612 880 880 880 800 1450 1450 1450 1600 1600 1600
Essieu arrière, kg 715 1600 1600 1600 1200 2000 2000 2000 2400 2400 2400
Capacité de traction, kg 1370 2000 2000 2000 2500 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Pneumatiques 
Pneus gazon 
– avant 18x8.5-10 23x8.5-12 24x8.5-14 24x8.5-14 27x8.50-15 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 
– arrière 26x12-12 31x13.5-15 36x14-15 36x14-15 41x14-20 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 
Pneus golf 
– avant – – – – – 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 
– arrière – – – – – 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 
Pneus industriels 
– avant 18x8.5-10 23x8.50 23x8.50-12 23x8.50-12 25x5.50-14 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 
– arrière 26x12-12 12-16.5 14-17.5 14-17.5 15-19.5 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 
Pneus industriels 
– avant – – – – – 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR – – –
– arrière – – – – – 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR – – –
Pneus agraires 
– avant – – – – 7-14 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 
– arrière – – – – 11.2-24 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 

*En option avec «PowrReverser»
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Caractéristiques techniques 1026R 2320 2520 2720 3036E 3320 3520 3720 4320 4520 4720 
Moteur Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar John Deere John Deere John Deere 
Type Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 3 cylindres Diesel 4 cylindres  

(système d’alimentation en 
carburant intégré)

Diesel 4 cylindres 
(système d’alimentation en 
carburant intégré) 

Diesel 4 cylindres 
(système d’alimentation en 
carburant intégré) 

Puissance nominale (97/68/CE) au régime 
nominal, kW (ch) 

18,5 (25,2) à 3200 tr/min  17,9 (24) à 3000 tr/min 19,6 (26,7) à 2600 tr/min 23,1 (31,4) à 2500 tr/min 26,9 (36,6) à 2500 tr/min  24,2 (32,4) à 2600 tr/min 27,3 (37,1) à 2600 tr/min 32,8 (44,6) à 2600 tr/min 36 (48,9) à 2400 tr/min 45 (61,2) à 2400 tr/min 49 (66,6) à 2400 tr/min

Puissance nominale (ECE-R24) au régime 
nominal, kW (ch) 

17,5 (23,8) à 3200 tr/min 16,9 (23) à 3000 tr/min 19,1 (26) à 2600 tr/min 22,4 (30,5) à 2500 tr/min 26,4 (35,9) à 2500 tr/min 23,1 (31,4) à 2600 tr/min 26,6 (36,2) à 2600 tr/min 32,4 (44) à 2500 tr/min 35,1 (47,7) à 2400 tr/min 43,7 (58,6) à 2400 tr/min 48,2 (64,6) à 2400 tr/min

Puissance nominale à la prise de force, kW (ch) 13,4 (18) 13 (18) 15 (20) 17,5 (24) 22 (30) 19 (25) 23 (30) 26 (35) 29,8 (39,9) 38,8 (52) 41,8 (56) 
Cylindrée, l 1,115 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 2,44 2,44 2,44
Couple max., Nm 63,7 à 1900 tr/min 63 à 1900 tr/min 85 à 1200 tr/min 106 à 1000 tr/min 120 à 1800 tr/min 107 à 1200 tr/min 116 à 1400 tr/min 137 à 1560 tr/min 180 à 1440 tr/min 224 à 1440 tr/min 245 à 1440 tr/min
Régime moteur nominal, tr/min 3200 3000 2600 2500 2600 2600 2600 2600 2400 2400 2400
Filtre à air Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité Sec avec élément de sécurité et 

indicateur de colmatage
Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage 

Sec avec élément de sécurité et 
indicateur de colmatage

Contenance du réservoir de carburant, l 21,2 23 27 27 24 Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 51
Version cabine – 45

Version « cadre » – 55 
Version cabine – 52

Version « cadre » – 55 
Version cabine – 52

52

Transmission 
Mécanique – – – – – – « PowrReverser » 12x12 – « PowrReverser » 12x12 « PowrReverser » 12x12 –
Hydrostatique Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales Par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales « eHydro » par deux pédales 
Vitesse max., km/h 14,6 20 22 22 24 33 33 33 30 30 30
Embrayage          
– électronique Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 
– « PowrReverser » –  –  –  –  – – Multidisque refroidi par huile – Multidisque refroidi par huile Multidisque refroidi par huile – 
Freins À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides À disques humides 
Direction Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique 
Blocage de différentiel De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
4 roues motrices De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Système hydraulique 
Type À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert À centre ouvert 
Pression, bar (kPa) 148 (14800) 167 (16700) 167 (16700) 167 (16700) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 172 (17238) 
Débit total, l/min 24 21,2 39,6 39,6 35,2 52,5 52,5 52,5 64,6 64,6 64,6
Outil, l/min 13,2 12,7 18,8 18,8 20,2 32,5 32,5 32,5 45,3 45,3 46,3
Direction, l/min 10,8 8,5 20,8 20,8 15 20 20 20 19,3 19,3 19,3
Attelage 3 points cat. 1 De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Capacité de levage          
– aux points de levage, kg 525 650 650 650 1148 1148 1148 1423 1423 1423
– à 610 mm derrière les extrémités des 
bras, kg 

309 522 522 522 615 999 999 999 1134 1134 1134

Prise de force 
Type Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant 
Position Arrière de série 

Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale de série et avant en 
option

Arrière de série Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série 
Ventrale* de série et avant en 
option

Arrière de série
Ventrale en option

Arrière de série
Ventrale en option

Arrière de série
Ventrale en option

Régime, tr/min 540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
2100 avant et ventrale

540 arrière
–

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 arrière  
2100 avant et ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

540 et 540E arrière  
2100 ventrale

Embrayage/Freins Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile Multidisque refroidis par huile 
Sécurité 
Arceau/cabine Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH Conforme aux normes ASAE, OSH 
Système 
– Frein de prise de force De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
– Détection de la présence de l’opérateur De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série 
Dimensions 
Longueur hors tout avec attelage 3 points, 
mm 

2846 2835 2835 2835 2820 3230 3230 3230 3454 3454 3454

Largeur totale, mm 1200 1295 1295 – 1360 1295 – 1360 1434 1323 – 1728 1323 – 1728 1323 – 1728 1667 – 2334 1667 – 2334 1667 – 2334
Empattement, mm 1450 1600 1655 1655 1525 1727 1727 1727 1816 1816 1816
Hauteur
– Arceau, mm 2280 2261 – 2304 2264 – 2279 2264 – 2279 2322 2332 – 2370 2332 – 2370 2332 – 2370 2372 – 2468 2372 – 2468 – 
– Cabine, mm 1985 1891 – 1990 1998 – 2000 1998 – 2000 NA 2257 – 2278 2257 – 2278 2257 – 2278 2323 – 2445 2323 – 2445 2323 – 2445
Poids 
À vide avec cabine, kg 700 / 850 805 / 1005 915 / 1015 915 / 1015 1050 1400 / 1700 1400 / 1700 1400 / 1700 1680 / 1980 1680 / 1980 1680 / 1980 
Maximal total autorisé, kg 1327 2000 2000 2000 2000 3180 3180 3180 4000 4000 4000
Essieu avant, kg 612 880 880 880 800 1450 1450 1450 1600 1600 1600
Essieu arrière, kg 715 1600 1600 1600 1200 2000 2000 2000 2400 2400 2400
Capacité de traction, kg 1370 2000 2000 2000 2500 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Pneumatiques 
Pneus gazon 
– avant 18x8.5-10 23x8.5-12 24x8.5-14 24x8.5-14 27x8.50-15 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x8.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 27x10.50-15 4PR 
– arrière 26x12-12 31x13.5-15 36x14-15 36x14-15 41x14-20 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 41x14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR 
Pneus golf 
– avant – – – – – 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 25/10.50LLX15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 27x12LL-15 6PR 
– arrière – – – – – 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 41LLx18-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 22.5LL-16.1 6PR 
Pneus industriels 
– avant 18x8.5-10 23x8.50 23x8.50-12 23x8.50-12 25x5.50-14 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 25x8.50-14 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 10.00-16.5 6PR 
– arrière 26x12-12 12-16.5 14-17.5 14-17.5 15-19.5 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 15.00-19.5 6PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 17.5L-24 8PR 
Pneus industriels 
– avant – – – – – 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR 27x8.5-15 6PR – – –
– arrière – – – – – 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR 43x16.00-20 4PR – – –
Pneus agraires 
– avant – – – – 7-14 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 7.00-14 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 8.00-16 6PR 
– arrière – – – – 11.2-24 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 11.2-24 6PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 13.6-28 4PR 

*En option avec «PowrReverser»



JohnDeere.com

“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble des 
financements répondant à vos besoins. “Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”
Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut 
que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles 
dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en 
vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette 
documentation. 

Les maîtres 
de la ville
Tracteurs polyvalents série 5 de 55 à 
100 ch (40 à 74 kW)

Si vous privilégiez la puissance, penchez-
vous sur la série 5 ! Ces tracteurs 
compacts et particulièrement polyvalents 
se déclinent en modèles à plate-forme 
« cadre » ou à cabine pouvant être 
adaptés à des applications spécifiques 
grâce à une multitude d’accessoires.

■ �5E – plate-forme « cadre » et moteur 
PowerTech M 2,9 L 3 cylindres

■ �5G – en différentes largeurs au choix : 
5G (2 m), 5GF (1,25 à 1,50 m) et 5GV 
(1 à 1,30 m)

■ �5M – moteur PowerTech M 4,5 L 
4 cylindres développant jusqu’à 100 ch

■ �5R – série Premium à châssis intégral et 
cabine de luxe

Contactez votre concessionnaire 
John Deere pour en savoir plus.
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