o Compact et maniable
PTL 1086C

Voir détails en page 8
EXISTEEN
13 version hydrostatique
MP 35 L X PTL1086H 7699
\Voir détails en page 13~ e
EXISTEEN g

version
MP40L

e :
PTM 460 TLX Trac ee: {
\oir détails en page 4 : e
EXISTEEN
versionpoussee
PTMASSS #* Meilleur'rapport / qualité prix
4 Fonctions
RS1200
Voir détail en page 3
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PM 482 E Poussée

Electrique 1600 W CBLi
Carter de coupe lac]uar 48.cm ECO PART. 2.50€ SOIT 271.50€ Coupe-bordures a batterie
Relevage centralisé 6 Lithium 48V - 2 Ah
positions de 25 a 65 mm o Grandes roues a Paignée réglable ECO PART. 0.85€ SOIT 199.85€
Bac mixte de 60 litres l'arriere &
p&Go g o
EXISTEEN . Filde 1.6 mm 0 Mot.eur a |ndu.ct|un
Ve @ 8,4 Celrets e et vitesse variable pour
PM482TE /10 Inclus batterie et chargeur une meilleure autonomie
INDICE DE REPARABILITE
Autonomie 20 minutes -
Poids 3 kg

Q -

THLi

Taille-haies a batterie Lithium
48V -2 Ah

Lame 580 mm

Ecartement 18 mm © Poignée ergonomique
Inclus batterie et chargeur et orientable

Autonomie 50 minutes
+ 3enl Poids 3,5 kg
Ramassage
Ejection arriére et laterale
Mulching

ECO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

ECO PART. 2.50€ SOIT 601.506

ECO PART. 2.50€ SOIT 301.50€

9,6

/10

SLi

Souffleur a batterie Lithium

48V -2 Ah ECO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

Vitesse de sortie 55 m/s

684 m*/h o 3 positions de vitesse pour

Inclus batterie et chargeur nettoyer différents types de o

- Autonomie 20 & 30 minutes débris et de surfaces !

PM 46 TLi Tractée -

Poids 2,6 kg

2 batteries Lithium 48V - 4 Ah + 2Ah
PM 38 Li Poussée Carter de coupe acier 46 cm

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah Réglage hauteur de coupe centralisé 6
positions de 25 a 75 mm

Bac mixte 60 litres

Inclus chargeur et 2 batteries

Carter de coupe polypropylene 38 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 a 75 mm

Bac rigide 40 litres

Inclus chargeur et batterie
EXISTEEN

Carterde coupe 42cm 3499
PM42Li

ECO PART. 10.00€ SOIT 5509.00€

ECO PART. 10.00€ SOIT 3209.00€

o Autonomie 120 a 150 minutes
. selon conditions d'utilisation NOUVEAU

/10 /10

INDICE DE REPARABILITE INDICE DE REPARABILITE

PTZ 108E
E-RIDER PTL 1098E Moteur Transmission 1200 W -
Transmission 1200 W, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V /75 Ah 4 batteries 60 V + 10 Ah
Largeur de coupe 98 cm a 2 lames Largeur de coupe 108 cm a 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm Hauteur de coupe 30 a 110 cm
Equipements : Roues 15x16» - Compteur horaire Compteur horaire

Roues 11x19»

Autonomie 100 min
2 | [\W42J3RDINaGe
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€5 SARP

RS1200
Base de chargement, chargeur,

250 cavaliers, bobine de 200 m de fil,
6 vis de fixation de base, 6 couteaux
et 6 vis de rechange

ECO PART. 2.50€ SOIT 851.50€

8,2
/10

INDICE DE REPARABILITE

ECO PART. 2.50€ SOIT 1001.50€

RS2000

Base de chargement,
chargeur, 320 cavaliers,
bobine de 250 m de fil, 6
vis de fixation de base,
6 couteaux et 6 vis de
rechange

8,1
/10

INDICE DE REPARABILITE

| 169 ;

g Verte

GARDEN
EQUIPMENT

o Systéme
douverturedutoit

Robot Protect Side
60 x 70 x 28 cm

hauteur maxi robot 26 cm
poids S Kg

2

[ 199

o Systéme d'ouverture
du toit

Robot Protect XL
86 xB65x40cm

hauteur maxi robot 37 cm
poids 7 Kg

r
o Abri robot jardiniére g
B
2enl

Robot Protect Life
73.5x59 x40 cm

hauteur maxi rabot 38 cm
poids 9Kg

EXISTEEN
versionXL
ROBOTPROTECTXL

2 0SVAN

o Réduit fortement les ruptures liées aux mouvemlent du sol.
Nattire pas les rongeurs
Tres haute résistance mécanique
Fabriqué en Europe

LE METRE

| &

2124053

Adapté a tous les robots de tonte.
Fil en cuivre multibrin de 1 mm?
pour une excellente conductivité
(jusgu'a 800 metres / installation).

2124051

Fil en cuivre multibrin de 1,5mm?
pour une excellente conductivité
(jusqu'a 1250 metres / installation).

mr-jardinage.com | 3
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o Adapté aux

299

petites surfaces

Meilleur rapport /
qualité prix
4 Fonctions

Démarage
électrique = Facilité
d'utilisation

PTM 460P Poussée
Moteur Loncin 123 cm®
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe

7 positions centralisées
de25a75mm

Bac de ramassage mixte

de 65 litres

Equipement : Roues 200/254

PTM 460 TLX Tractée
Moteur Loncin139 cm®

Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 a 75 mm

Bac de ramassage mixte 65 litres
Equipement : Roues 200/254

EXISTEEN
VersionPoussée
PTM460P

PTM 460 TIVX Tractée
Moteur Loncin 139 cm? - Variateur de
vitesse - démarrage électrique
Carter de coupe acier 46 cm

Réglage hauteur de coupe 7 positions
centralisées de 25a 75 mm

Bac de ramassage sac mixte 65 litres
avec indicateur bac plein

Equipement : Roues 200/254

459

0 Moteur Honda a starter
automatique = demarrage facile
4 fonctions

ZOIEREDEY, PTM 460 THX tractée
HONDA. Moteur HONDA GCVx 170-3en 1
Carter Acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions
centralisées de 30 a 70 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 litres avec
indicateur de bac plein
Roues 200/254
EXISTEEN

moteurLONCIN et a démarrage électrique
PTM460TIVX

439

PTM 530 TLXV Tractée
o Traitement carter Moteur Loncin 196 cm? - Tractée -

cataphorése Variateur de vitesse
4 Fonctions Carter de coupe acier traitement

cataphorése 53 cm

Réglage hauteur de coupe 7 positions
centralisées de 25 a 75 mm

Bac de ramassage sac mixte 65 litres
avec indicateur bac plein

Equipement : Roues 200/254




419

o Démarrage facilité grace a
son starter automatique

619

O Carter acier galvanisé
et variateur de vitesse

549

PM 508 TCG tractée
Moteur ST 140 - 139 cm?®

Carter Acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 5 paositions

o Adapté aux grandes surfaces

centralisées de 25 a 65 mm Carter acier galvanisé

Bac de ramassage sac mixte 70 litres 4 Fonctions

avec indicateur bac plein

Roues 180/240 PM 554 TCGX tractée
Moteur ST 200

Carter Acier galvanisé 53 cm

Réglage hauteur de coupe 5 positions
centralisées de 25 a 80 mm

Bac de ramassage sac mixte 70 litres
avec indicateur bac plein

EXISTEEN

moteurHonda +variateur de vitesse
PM554THXGV

0 3 fonctions : éjection arriére,
ramassage et mulching

PM 480 ATK Tractée
Moteur EMAK KB55 OVH - 166 cm?
Carter Aluminium de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions
centralisées de 28 a 65 mm

Bac de ramassage 80 litres

PM 508 THXGV Tractée
Moteur Honda GCVx 170 - avancement
variable

Carter de coupe acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions
centralisées de 25 a 65 mm

Bac de ramassage sac mixte 70 litres
avec indicateur bac plein

0 Guidon ergonomique et
indicateur de bac plein

PM 530 ATK Tractée
Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm®
Carter de coupe aluminium 51cm
Réglage hauteur de coupe 5 positions
centralisées de 28 a 65 mm

Bac de ramassage 80 litres
EXISTEEN

EnMoteurHondaa799 € -PM530 ATH

mr-jardinage.com | 5



DONT ECO PART. 2.50€

RMA 239 C Pack complet

DONT ECO PART. 2.50€

REMBOURSES™*

7 Tondeuse a batterie
\\ Guidon EasyBac

Carter de coupe polymére 37 cm

Réglage hauteur de coupe centralisé de 30 a 70mm
Bac de ramassage 40 litres

Autonomie 300 m?® avec batterie AK20

Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

INDICE DE REPARABILITE

RME 235
Tondeuse électrique 1200 W

Guidon rabattable - Carter de coupe polymére 35 cm
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 a 60 mm
Bac 30 litres

DONT ECO PART. 2.50€

/10
INDICE DE REPARABILITE

RM 448 TX RM 448 VC

Tondeuse thermique moteur STIHL EVC 200.3 C- 139 cc Tondeuse thermique - Moteur STIHL EVC 300 - 166 cc
Carter de coupe polymére 48 cm Guidon EasyBac

Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 a 75 mm Carter de coupe polymére 48 cm

Bac 55 litres Modele tracté Variateur - réglage centralisé

Hauteur de coupe 25 a 75 mm - Bac 55 litres

| 959 8

KOHLER.

RMA 235 Pack complet

Tondeuse a batterie

Carter de coupe polymere 35 cm

Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 a 65 mm
Bac 30 litres

Autonomie 300 m? avec batterie AK20

Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

4
S

DONT ECO PART. 2.50€

RM 545 VE RMG6B50T

Tondeuse thermique Moteur Stihl EVC 300 E - 166 cc Tondeuse thermique tractée

a démarrage électrique Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc

Tractée Variateur - Carter de coupe polymere 45 cm Carter de coupe aluminium 50 cm - Guidon Easybac
Hauteur de coupe 25 a 80 mm - Bac 60 litres Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 a 85 mm

Bac 70 litres - Lame hi-plan et kit mulching inclus

—

¥ 1
./":"’4

RMA 448 2VC Pack complet i

Tondeuse & batterie >

Guidon EasyBac - Modéle tracté avec variateur 6 vitesses / KOHLER.,
Carter de coupe polymere 46 cm ;

RM 655V

Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc

Carter de coupe aluminium 55cm - Tractée Variateur
Guidon Easybac - Réglage centralisé

hauteur de coupe 25 a 85mm

Bac 70 litres - Lame bi-plan et kit mulching inclus

Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 a 75 mm
Bac de ramassage 55 Litres. Autonomie 420m2 avec
batterie AP300S

Chargeur AL 301

et 1 batterie AP 300S inclus

6 | [\W42J3RDINaGe
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8,5
/10

INDICE DE REPARABILITE

DONT ECO PART. 2.50€

RMI 422

Puissance 60 W - Surface jusqua 800 m?
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm
Pente maxi 35% - Ecran LCD

- 16 h de tonte moyenne par semaine

INDICE DE REPARABILITE

TOIT DE PROTECTION

Protection contre la saleté et la chaleur

SUR LA GAMME IMOW®

IMOW®

Nouveau systeme de coupe breveté DISC-CUT
Gestion intelligente des déplacements (fils guides)
Gestion de zone a tondre

Application My Home (connectivité Bluetooth et Wifi)
Connectivité vocale Smart Home (Google home / Alexa)
Capteurs / détecteurs ultrasons des obstacles
Commandes simplifiées en 5 boutons

Capteur de pluie P
Réglage électrique de la hauteur de coupe [~ ea
[ ]

Pente jusqua 40%

ROUES ARRIERES DONT ECO PART. 2.50€ DONT ECO PART. 2.50€ DONT ECO PART. 2.50€

CRANTEES

Meilleure adhérence sur terrains difficiles IMOW 5 . N 5 IMOW & . N 5 IMOW 7 . N 5
Robot tondeuse jusqua 1500 m Robot tondeuse jusqua 3000 m Robot tondeuse jusqua 5000 m

| 222

e/
e .
¥ 4
foosll IMOW® EVO
L é’ Les imow EVO sont des versions augmentées qui proposent
L des options supplémentaires :
’ ‘ Connectivité Bluetooth + Wifi + 4G (aucun abonnement requis)
Vitesse d'avancement supérieure P 4G
Ecran matrice LED sur le capot indiquant Iétat de la tonte Q GB |II LTE
° |

Pentes jusqua 45% (et 60% avec kit additionnel)

KIT DE NETTOYAGE

Nettoyant Multiclean, brosse et microfibre

DONT ECO PART. 2.50€ DONT ECO PART. 2.50€ DONT ECO PART. 2.50€

IMOW 5 EVO IMOW 6 EVO IMOW 7 EVO
Robot de tonte jusqua 1500 m® Robot de tonte jusqua 3000 m? Robot de tonte jusqua 5000 m?

*Qffre valable du 14 février au 30 juin 2024. Voir modalités en magasin. mr-jardinage.com | 7
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o Compact et maniable

PTL 1086C
Autoportée éjection latérale
Moteur Loncin 352 cm?®
Transmission mécanigue

Largeur de coupe 86 cm a 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions

de 30 2100 mm

Ejection latérale

Equipement :

Roues 15x18"

Crochet attelage inclus

Phares a LED

3679

0 Moteur monocylindre
puissant

SCZ8
Chargeur, maintien de charge
pour les batteries 12 V acide-plomb.
De 1,6 425 Ah (80 Ah

en maintien de charge)

8 | [\W42J3RDINaGe

A Expert oo Matérietse Jardin

PTL 1086H

Moteur Loncin 352 cm®

Transmission hydrostatique

Largeur de coupe 86 cm a 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm
Equipements : Roues 15x18» - Crochet
dattelage inclus - Phares a LED

PTA 150L86C
Moteur Loncin 352 cm?®
Transmission mécanique 5 AV + 1AR
Largeur de coupe 86 cm a 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm
Ejection arriere
N . . Equipement :
o Arrét du lamier bac plein ~ Roues 15x18
- Phares a LED
- Bac de ramassage 245 litres

PTA 160L86H

Moteur Loncin 452 cm®
Transmission hydrostatique

Largeur de coupe 86 cm a 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 a
100 mm

Equipement : Roues 15x18» - Phares
aLED

Bac de ramassage 245 litres

2679

0 Arrét du lamier bac plein
ré-embrayage du lamier
automatique

PTA 165L102H

Moteur Loncin 546 cm?®

Transmission hydrostatique

Largeur de coupe 102 cm a 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm
Equipement : Roues 15x18" - Phares & LED
Bac de ramassage 245 litres

4029

o Grande puissance moteur
Coupe de 112cm de large

PTA 185L102H

Moteur Loncin 586 cm®

Transmission Hydrostatique

Largeur de coupe 102 cm a 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm
Ejection Arrigre - Phares a LED

Roues 15x20" - Bac de ramassage 300 L

PTA 200L112H

Moteur Loncin 635 cm?

Transmission Hydrostatigue

Largeur de coupe 112 cm a 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 30 a 100 mm
Equipements : Phares & LED - Roues 15x20»
Bac de ramassage 300 litres

© Abrancher en permanence
Prolonge la vie de la batterie
Idéal pour les motos, quads,
tondeuses...



&c 0/0/7261&/
2259 I\F/I,cllze;IJPSgT%IS-IUCseries -452cm?® eﬁg

Transmission hydrostatique a commande
au pied

Largeur de coupe 98 cm a 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 25 a 80 mm

o Confort de conduite
accrue grace a
la transmission
hydrostatique
Kit mulching inclus

Equipements : Pare-chacs avant - Crochet o TS EET Rl

essieu acier renforcé

dattelage - Obturateur Mulching
Option : Chargeur de batterie

2759 PL 2108 H

Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm?®
Transmission hydrostatique a commande
au pied

Largeur de coupe 108 cm

Hauteur de coupe 7 positions de 25 a 80 mm

o Moteur adapté au travail Equipement : Pare-chocs avant - Crochet
dans la pente diattelage - Obturateur Mulching -, Roues

. arriere en 20"
Attelage inclus Option : Chargeur de batterie

EXISTEEN
MoteurKawasakiBi-Cylindre
DL KT PA 160C84 H
Moteur ST 7750 series - 452 cm®
Transmission hydrostatique a commande au pied
Largeur de coupe 84 cm - 2 lames mulching
"929 PA 135C72 Hauteur de coupe 7 positions de 25 a 80 mm
ST7050-352 5[”3 } Equipements : Obturateur mulching - Pare-chocs avant
Transmission mécanique Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Largeur de coupe 72 cm Option : Chargeur de batterie
Hauteur de coupe 7 positions de 30 a
80 mm
o Machine compacte Monolame mulching

Bac de ramassage 170 L
Option : Chargeur de batterie /
Obturateur mulching
EXISTEEN

avancement hydrostatique

PA135C72H PA 165C98 H

Moteur bicylindre 550 series - 586 cm?®
Transmission hydrostatique a commande
au pied

Largeur de coupe 98 cm - 2 lames
mulching a rotation inversée

Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 25 a

80 mm.

Bac de ramassage 240 litres avec signal
de remplissage

PA 165KB92 H

Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm®
Transmission hydrostatique a commande
au pied

Largeur de coupe 82 cm

Hauteur de coupe 7 positions de 25 a

80 mm

2 lames mulching a rotation inversée
Obturateur mulching - Pare-chocs avant
Bac de ramassage 260 L avec signal de
remplissage

Option : Chargeur de batterie

4199

o Moteur Bicylindre Kawasaki adapté au
terrain en pente
Embrayage électromagnétique
Chargeur de batterie inclus
Grand chassis

Powered by

Kawasaki

PA 185KB102 H

Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm®

Transmission hydrostatique a commande

au pied

Largeur de coupe 102 cm

Hauteur de coupe 7 paositions de 30 a 90 mm

2 lames mulching a rotation inversée

Obturateur mulching - Pare-chacs avant - Chargeur de batterie
Bac de ramassage 300 L avec signal de remplissage

EXISTEEN

moteurLoncin
PA185CTIO2H

129 LAP400

Léve-autoportée

Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm
Capacité de charge maxi 400 kg
Poids 20 kg

mr-jardinage.com | ¢
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X107

Moteur BES 500 cm?® 11,11 kW
Coupe 107 cm

Ejection latérale
Transmission hydrostatique
au pied

660171

o Rayon de braquage 0°

X117 R

Moteur BES 500 cm® 10,84 kW
Coupe 92 cm - Ejection arriere
Transmission hydrostatique
Bac de 300 litres

Moteur BES 656 cm?®

Bicylindre - 12,1 kKW X127

Coupe 107 cm - Ejection latérale Moteur BES 656 cm?
Transmission hydrostatique 12,36 kW - Bicylindre
a commande par 2 leviers Coupe 107 cm

Ejection latérale
Transmission hydrostatique
Siege a dossier surélevé
Déflecteur mulching offert

1026 R

Moteur YANMAR - 24,8 cv

Diesel - 1115 cm?

Transmission hydrostatique

Relevage et prise de force arriere indépendante
4 roues motrices

Prix selon équipement

EXISTEEN

adaptation possible: chargeurfrontal, plateau
de coupe, accrochagerapide

7640

Kawasaki|

© Kit MulchControl offert
Régulateur de vitesse
X350
Moteur Kawasaki 726 cm? - Bicylindre - 14,1 kW
Coupe 107 cm - Ejection latérale
Transmission hydrostatique - Kit mulching inclus

8678

8199

Moteur BES 18cv - 13,4 kW - 708 cm?
Bicylindre
Transmission hydrostatique a commande par 2 leviers

Kawasaki Rayon de braquage zéro
Coupe 122 cm

© Kit mulching offert
Régulateur de vitesse

10 | [\W42J3RDINaGe
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X350 R

Moteur Bicylindre Kawasaki 726 cm? - 14,1 kW

Coupe 107 cm - Ejection arriére

Transmission hydrostatique a commande par 2 pédales
Bac de ramassage 300 litres

Kit mulching inclus

Siege avec accoudoirs

Arceau de sécurité ROPS en base
Pneumatiques arriere : 22x9.5-10
Vitesse max : 12,9 km

Jauge essence électronique
Relevage au pied du carter de coupe



3649

o Encombrement
et rayon de braquage
réduit

RT 4082
STIHL EVC 4000 - 452 cc - 8,2 kW
Avancement hydrostatique

Coupe 80 cm - 1lame

Hauteur de coupe 35 a 90 mm St
Embrayage de lame
électromagnétique

Bac de ramassage 250 litres

4059

RT 4112 Sz
Moteur bicylindre STIHL EVC 7000 - 635 cc - 12,6 kW
Avancement hydrostatique

Coupe 110 cm - 2 lames

Hauteur de coupe 35 a 90 mm

Embrayage de lame électromagnétique

Ejection latérale

6069

o Plateau de
coupe a 2 lames
synchronisées

RT 6112 ZL
Moteur Bicylindre STIHL EVC 7000 - 635 cc - 12,2 kW
Avancement hydrostatique - Coupe 110 cm - 2 lames

Hauteur de coupe 30 a 110 mm - Embrayage de lame électromagnétique

Bac de ramassage 350 litres

RT 5097

Moteur STIHL EVC 4000 - 452 cc - 8,2 kW
Avancement hydrostatique

Coupe 95 cm - 2 lames

Hauteur de coupe 30 & 100 mm
Embrayage de lame électromagnétique
Bac de ramassage 250 litres

RT 6127 ZL
Moteur Bicylindre STIHL EVC 8000 - 764 cc - 15,6 kW

Avancement hydrostatique - Plateau de coupe 125 cm - 2 lames synchronisées
Hauteur de coupe 30 a 110 mm

RT 4097 SX

Moteur STIHL EVC 4000 - 452 cc - 8,9 kW
Avancement hydrostatique

Coupe 95 cm - 2 lames

Hauteur de coupe 354 90 mm

Embrayage de lame électromagnétique
Ejection latérale

RT 5097 Z
Moteur Bicylindre STIHL EVC 7000 - 635 cc - 12,2 kW
Avancement hydrostatique

Coupe 95 cm - 2 lames

Hauteur de coupe 30 & 100 mm

Embrayage de lame électromagnétique

Bac de ramassage 250 litres

Embrayage de lame électromagnétique - Bac de ramassage 350 litres

mr-jardinage.com | n



DB50L

Moteur Dormak L200 - 170 cm®
1vitesse davancement

Largeur de travail 52 cm
Réglage hauteur de coupe 3
hauteurs de 40, 60 et 80 mm
Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arriere @ 420 mm
EXISTEEN

moteur B&S et 53cmde coupe -
DB53BS

759

Powered by

459 | Kawasaki

o Lunettes de protection
S427C

Débroussailleuse
Moteur Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm®
Poignée Cerceau

2y o Poignée «homme mort»
Hauteur centralisée au guidon
Roue pivotante avant

\

RALF 92 K
Tondeuse - Débroussailleuse
EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm?®
Transmission Hydrostatique

Coupe 92 cm

Embrayage de lame électromagnétique - Plateau débroussailleur
Hauteur de coupe de 50 a 100 mm + 1 position de transport

Différentiel avec blocage

Roues agraires avant et arriere

Phares avant - Compteur horaire

Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
Protections latérales

EXISTEEN

moteurB&S

RALF92

12 | [\W42J3RDINaGe
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7199

o 3 fonctions : tondre,
faucher et débroussailler

Tube @ 24 mm Vi
Tete filnylon Tap & Go - Lame 3dents - 5/
Lunettes de protection 4
Harnais confort y 4
Poids 5,95 kg
EXISTEEN
poignée guidon
S427G

P502

Tondeuse débroussailleuse

Moteur Rato 170 cm®

1vitesse davancement : 2,3 km/h

Coupe 51cm

Paignée «homme-mort»

Réglage hauteur de coupe centralisé
au guidon

Guidon démontable

Roue avant pivaotante

o Embrayage renforcé
Double systeme d'amortissement
des vibrations

X845 G
Débroussailleuse
Moteur Kawasaki TJ 045 E - 45,4 cm®
Poignée Guidon

Tube @ 28 mm

Téte fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - f
Lunettes de protection
Harnais grand confort
EXISTEEN

53cm3

X853G

899

o Agile et maniable
MINIEFFE-R

Porte-outils avec outil débroussailleuse
Moteur RATO 200 - 200 cm®

TAV +1AR par courroie

Guidon réglable en hauteur

Roues 13x500x6

Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm
- Hauteur de coupe de 50 & 75 mm
EXISTEEN

moteurHonda
MINIEFFE-H

o Facile a utiliser et
extrémement maniable, il
est recommandé sur des
surfaces jusqua 6.000 m?

BILAMA-LC

Faucheuse

Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm?®
1marche AV a 2,6 km/h

Largeur de travail 87 cm

Guidon réglable en hauteur
Roues 13x500x6



¢c 0/ 0/7261&/

MP 25 H
Moteur Honda GX25
Boite de vitesse 1AV
Largeur de travail 34 cm
4 fraises boulonnées @ 250 mm
POWERED by Carter aluminium
HONDA. ey Guidon réglable en hauteur

. Roue de transport arriére - Barre de
profondeur - Poignée de transport
Poids 13 kg

MP35L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm®
Boite de vitesse 1AV

Largeur de travail 40 cm

4 fraises rivées de @ 240 mm
Guidon réglable en hauteur
Equipements : Béquille non réglable
- Roue de transport arrigre

Poids 27 kg
EXISTEEN
40cmdelarge
MP40L
POWERED by MP 90 HR
MP 50 LR HONDA.. o Honda GPI60 - 163 o
Moteur Loncin LC148F - 79 cm® Boite de vitesse 1AV + 1AR
Boite de vitesse TAV + TAR Largeur de travail 92 cm
Largeur de travail 50 cm 6 fraises boulonnées @ 360 mm
4lfra|5es bo\ulonnees 0 300 mm avec avec disque protége-plantes
disque protége-plantes Guidon déportable et réglable en hauteur
Guidon réglable en hauteur Equipements : Roue de transport avant
Equipements : Roue de transport - Béquille réglable
avant - Béquille réglable Poids 57 kg
Poids 37 kg
EXISTEEN
60cm delarge
MP60LR

959

PRT2R

Moteur RATQ R210 - 208 cm?
Baite de vitesse 1AV + 1 AR par
courroie

Largeur de travail 50 cm

Fraise arriere rotative @ 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-
différenciel 13 x 5,00-6
EXISTEEN

moteurB&S
PRT2B

5269

o Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur

o Systeme PowerSafe®
Confort d'utilisation
Sécurité avant tout

PRT3L

Moteur Loncin TM70 - 208 cm®
Boite de vitesse 2 AV + 2 AR par
courroie

Largeur de travail 60 cm

Fraise arriere rotative @ 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-
différenciel 13x5,00-6

EXISTEEN

o Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur

moteurHonda
POWERED by PRT3 H
HONDA. .
338 PS
Motoculteur
Honda GX270 SD4oL

Moteur Loncin LC148F - 79 cm®

Largeur de travail 40 cm - 16 couteaux fixes
Réglage profondeur de travail par vis frontale
Chéssis acier

Roues plastiques @ 180 mm

Bac de ramassage 45 litres

3 vitesses AV + 3 AR par inverseur

Embrayage hydro-mécanique Powersafe®

Fraise arriere rotative 660 mm avec rallonge

Guidon réglable en hauteur, latéralement et réversible

Roues pneumatiques 500 x 10 - Moyeux réglables, contrepoids
avant et masses de roues

EXISTEEN Poids 45 kg

moteurHonda EXISTEEN

340PS MoteurHonda
SD40H

mr-jardinage.com | 13




DONT ECO PART. 0.50€

FSE 52 y FS 38

FS 55 e FS 70 C-E i‘*’k“

Puissance 500 W p, Puissance 650 W F Puissance 750 W Puissance 900W-27.2cc /[
Alimentation 230 V / er2cc ‘ / 27,2 cc Couteau a herbe 8dents  /
Tete fil automatique Tete fil automatique < Couteau herbe 8 dents Harnais double y
Autocut C3-2 AutoCut C6-2 f Bretelle bandouliére /f rembourré
(fil 1,6mm) (fil 2rm) F Poids 4,9 kg 4 Lanceur assisté
Poids 2.2 Kg Poids 4,2 kg # Ergostart
_‘,;.‘ Poids 5,4 kg /
/" © offert 7 © offert téte afil
téte fil manuelle automatique
-« Trimeut 32-2 AutoCut C26-2
(il 2,4mm) (il 2,4 mm)

o Offert : couteau

879

o Rendement

a herbes 4 dents +20%
FS 94 C-E .. FS 91R FS 131 - FS 261 CE \
Puissance 900 W-24Tce g A Puissance 950 W Puissance 1400 W \ \ 416cc-2000W N of —. |
Arbre de transmissior; moteur 4-Mix 28,4 cc 36,3 cc - Moteur 4-Mix -E‘ Arbre dg L i o
rigide Arbre de transmission Arbre de transmission / transmssngp rigide b
Tégte fil automatique rigide F rigide - Couteau taillis Couteau taillis 3 dents f
Autocut 25-2 (fi[112 4mm) Téte fil automatique 3 dents 250 mm :' 300 mm :
Harnais double ' AutoCut C26-2 y Harnais double s Harnais dquble &

b 4 (fil 2,4 mm) rembourré rembourré
[Z?csﬁrr;essisté Bretelle / Paids 5,8 kg Lancegr assisté Ergostart i
bandouliere En option: / s

S i Kit lame & ronces f g
Poids 4,9 kg Poids 5,8 kg : .‘

/s

L /
/

FS KM ,
Téte fil automatique
débrousailleuse KM ’

KM 56 RC-E .} A
Moteur CombiSysteme 2
STIHL ErgoStart

Puissance 800 W - 27,2 cc

Poids 4,3 Kg

13 outils adaptables

sur les moteurs KM

14 | |\W4RJ2RDINSGe

N Expert en Matériel se Jordin

Poids 7,7 Kg

PACK AUTO OFFERT*
(D'UNE VALEUR DE 94€ TTC)

DONT ECO PART. 2.506

RE 80 X
Pression de service
90 bars (max 120)
330 L/h (max 430 L/h)
Tuyau 5 m
Buse rotative
et buse jet plat
Poids 7 Kg

DONT ECO PART. 2.50€

RE 130 PLUS

Pression de service 135 bars
(max 170)

420 1/h (max 500 I/h)

Tuyau renforcé 9 m sur enrouleur
Buse rotative et buse jet plat
Paids 21.2 Kg

*QOffre valable de mars a juin 2024. Voir modalités en magasin.



HSE 71-600
Taille-haie électrique
Puissance 600 W - 230 V
Longueur de coupe 60 cm
Paignée tournante

Paids 4,1kg

DONT ECO PART. 0.50€

o N°1des ventes
en France

MS 162

Trongonneuse thermique
Puissance 1200 W - 30,1 cc
Carburateur a compensateur
Guide 35 cm - 3/8" PMM3
Paids 4,5 kg (sans guide

et sans chaine)

0 Prise en main

DONT ECO PART. 2.50€

DONT ECO PART. 0.50€

© Léger3.7kg HTA 50 /
batteri /
avec batterie Pack complet [

Perche d'élagage a batterie
longueur totale 280 cm

Guide 25 cm - chaine fine 1/4
Tube déclipsable

Rallonge 50 cm en option

HSA 50
Pack complet

; e 4 Poids 4,8 Kg
Taille-haie & batterie i avec batterie AK 20
Autonomie 50 min avec batterie AK 10 Autonomie 45 min
Coupe 50 cm Batterie AK 20

Poids 3,7 kg avec batterie AK 10

X X et chargeur AL 101 inclus
Batterie AK 10 et chargeur AL 107 inclus

)

slre et sans effort

HS 45-600

Taille-haie thermique
Puissance 750 W - 27,2 cc
Longueur de coupe 60 cm
Systeme anti-vibration Stihl

Paids 5 kg "
DONT ECO PART. 2.50€

BG 56

Souffleur thermique
Force de soufflage
13 Newtons - 27,2 cc
Débit dair 700 m3/h
Poids 4,1Kg

SEA 20 Pack complet
Aspirateur a main

6 accessoires inclus (tubes et embouts)
Poids avec batterie 1.3kg

Batterie AS2 et chargeur AL inclus
|déal atelier, bricolage, voiture...
Sacoche de rangement

DONT ECO PART. 0.50€

DONT ECO PART. 0.50€

FSA 57
Pack complet I ‘.!

Coupe bordure
Téte fil automatique

HSA 26
Pack complet

Autocut €3-2 g Cisaille arbustes et gazon

Poids 3,5 kg 6: 2 lames - Longueur de coupe 20 cm
avec batterie AK 10 / Paids avec batterie 1kg

Autonomie 25 min Batterie AS 2 et chargeur AL Tinclus
avec batterie AK10

Batterie AK 10

et chargeur

AL 107 inclus

o B

DONT ECO PART. 2.50€

GAMME BATTERIE AP (36 V)

FSA 135
(sans batterie ni chargeur)
Débroussailleuse a guidon
Arbre de transmission rigide
3 vitesses de travail

Téte fil automatique

Autocut C26-2 |
Option : couteau taillis 3 dents |
Harnais double

HLA 66

(sans batterie

ni chargeur)

Taille-haie sur perche
Longueur totale 205 cm
Lamier double tranchant
50 cm orientable

Poids 3,8 kg

sans batterie

Autonomie 144 min Poids nu 4.9 Kg
avec batterie AP 200 Autonomie jusqua 100 min
avec batterie AP300S

™
™

e
STIHL
R ] Pack complet

Mini Trongonneuse

Guide 10 cm - chaine fine 174
Viitesse de coupe 8m/s

Poids avec batterie 1.4kg

Batterie AS 2 et chargeur AL Tinclus

BGA 86

(sans batterie ni chargeur)

Souffleur a batterie

Débit dair 780 m3/h

Force de soufflage 15 Newtons

Poids nu 2,8 kg

Autonamie 21 min avec batterie AP300

mr-jardinage.com | 15
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CAPTAIN

COMPACT TRACTORS

9999 -

EU223
Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée

4 roues motrices - Vitesses synchonisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR

Passage de vitesse latérale

1distributeur hydraulique DE

Prise de force 540 et 1000 tr/min

Masses AV - Poids 900 kg

Homologué CE - Certificat dimmatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :

avec pneus radial XL : 10399€
avec pneus Garden Pro : 10499€
avec pneus gazon : 10699€

EXISTEEN
25CVEU263 Mécanique
25CVEU263H Hydrostatique

PBEN 100

Benne 3 points

Attelage 3 points catégorie 1°

Longueur 1 m - Capacité de charge 100 kg
Parte arriere démontable

Lame pour chargement en marche arriere
Basculement central avec décrochement
commandeé par levier

Existe en PBEN120

EXISTEEN
Largeurde120cm-PBENT120

16 | |\W4%JIRDINaGe

N Expert en Matériel se Jordin

o Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée

MAJAR

o Caisse Monobloc plus rigide
Réglage hauteur de coupe parpartie centrale

GC105

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 105cm

DeuMerine

TANGO 105 C

Fraise

Baitier COMER aluminium 540 t / min

Largeur de travail 105 cm - 20 couteaux L

Transmission par chaine ASA 80 avec tendeur a ressort
réglable

Panneau arriere réglable - Patins réglables

Attelage 3 points déportable 1° catégorie

Cardan boulon 2° catégorie (en option)



¢c0/0m6ia/

DOeuMerine 939

GINGER 106C

Broyeur 86 9 €
Boitier COMER aluminium 540 t / min roue

libre intégrée

Largeur de travail 106 cm - 32 couteaux o Rasettes réglables
Transmission par 2 courroies «Optibelt» et interchangeables

avec tendeur a vis Roue de profondeur
Attelage 3 points 1° catégorie 4 P 4

Cardan (en option)

EXISTEEN
aussien80,96et125cm

PFU 106 C

Broyeur a axe horizontal

Largeur de travail 106 cm

32 couteauxen’Y

Hauteur de coupe réglable

Rouleau arriére réglable 3 positions

o 2 courroies ventilées par

tendeur a vis réglable Existe en PFUI32C
EXISTEEN
Largeurde132cm-PFU132C
¢ PBR 95
Charrue réversible a déport latéral 1/2 tour 9"-
20cm
-’ﬁg PEA 120 . . Socs a coutres soudés
| Tondeuse portée arriére

Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm

EXISTEEN
12”-PBR120

Puissance 15a 45 cv

Largeur de travail 120 cm

Hauteur de coupe réglablede 2a 9 cm
Rotor 3 lames et rotor avec graissage
central

Roues pivotantes réglables en 5 positions
Option : obturateur mulching

Paids 175 kg

Existe en PEA150 et PEA180

EXISTEEN
largeurde150cm

© Ejection arriere

PTH 105

Fraise et enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 18 @ 40 cv
Transmission par chaine a bain d'huile avec
tendeur automatique

Largeur de travail 105 cm

Profondeur de travail 15a 18 cm

© Dispositif de sécurité intégré Rotor avec 4 couteaux par flasque
Patins latéraux réglables .ED_ CtDUtea;J-F(H]ZS
Cardan inclus xiste en

o Cardan inclus

7629

RDM 125
Puissance du tracteur 15a 30 cv
Baitier de transmission en aluminium et
potence déportables
. L Largeur de travail 125 cm
o Capot arriere de forte épaisseur Transmission & boulon de rupture
assurant la tenue aux chocs et Poids 151 kg
une finition de qualité 24 couteaux
Attelage 3 points n°1 renforcé
Déflecteur latéraux anti-projection
Déport 0-43cm

2089

MAJAR

PSCU 3P

Broyeur de végétaux RBML115

Transmission par courroie avec tendeurs a vis Pu?slsance du trac_tet_Jr de15a45 cv

@ broyage 70 mm / 90 mm o pour débroussaillage lége Bo|t|er dg transmission avec roue libre
Rotor a équilibrage électronique et équipé : herbe ou scarification incorporee

Largeur de travail 100 - 115 - 130 - 155 cm
Couteaux Y a disposition hélocoidale
Transmission sans limiteur comprise

- 6 marteaux réversibles, de supports en fonte,
avec 2 lames en acier trempé avec systeme de
remplacement rapide

- 2 contre-lames a section variable existe en
115, 130 et 155 cm (pour tracteur plus
EXISTEEN puissant)
broyage @100 mm
ARGO

mr-jardinage.com | 17
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ECO PART. 0.42€ SOIT 119.42€

o Batterie et chargeur de
batterie inclus

KrC

ECO PART. 0.50€ SOIT 209.50€

KrC
KSE 755

Diam de coupe 75 mm
Lubrification de la chalne
automatique

Verrou de sécurité

Malette de transport, chargeur et
batterie inclus

En option : perche téléscopique
Batterie 21V - 400 W

ECO PART. 0.50€ SOIT 279.50€

O Fourni avec 2 batteries Lithium
Structure ergonomique et légére

KPrC

KS2000

Sécateur a batterie

Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium
16,8V -2 Ah

@ coupe 25 mm

Autonomie 3 a 4 Heures

Temps de charge 1h30

Poids 0,9 kg

km2610s 1< P C’

Moteur 2 temps refroidi par air (EURQS)

254cc
KPC-16DH-1 Longueur guide 25 cm
Batterie PB 12 VV - 8 Ah - Autonomie 3a 4 h Chaine Oregon 3/8"
g?;;i?nann;:l;]aélLBar o Pompe primer ga':ibu;agiur e E)é(ISTE =
= oids 2,8 kg cm
Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet Spéciale pour [€lagage  KM4610S
conique)
Débit de pulvérisation 1,2 a 1,8 L en fonction
de la buse utilisée = [ Powersany
Lance de pulvérisation métallique 1m KTH 600 L F

Poids a vide 5,2 kg

incluses

399

o Poignée

tournante

[ 445

o 3 meches

KrC

AH300B

48 cc - 2 temps (EUROS)

Livrée avec 3 meches en double hélice de
100 mm, 150 mm, 200 mm

Puissance max 2 KW / 7500 TPM

Poids 10,4 Kg

o Compact et

899

mca/oméia/

PBK 800 N-R
Moteur KPC LS208 EURO
V-70HP

2 lames réversibles

(0 de broyage admissible de

Taille-haies

Kawasaki TJ 023V - 22,5 cm®
Longueur de lame 563 mm double
tranchant

Poignée Tournante

Réservair carburant 0,43 L
Chéssis anti-vibration

Lamier ajouré pour une meilleure

EXISTEEN . )
lamierde 75cm évacuation de la coupe
KTH750 Poids a vide 4,8 kg

939

o Compact pour un
rangement facilité

KL’a/oméia,

! 15a50mm
enese Vil PLR 800 TN
EnMoteurB&S @45a80mm A
PBK1000N-R Fendeuse de biches

1669

J(60/0/726&1‘7
BD 50L

Broyeur de végétaux
Moteur Loncin G200F - 196
cm?®

Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V
Puissance de fendage 8 tonnes
0 biches 400 mm

Longueur de coupe 650 mm

EXISTEEN
12T

Rotor 1lame - 4 marteaux
{0 de broyage 50 mm
Roue de transport

Paids 67 kg

0 Broyeur facile a
transporter avec
une poignée latérale
et des roues

EXISTEEN

moteurHonda
BD50H

18 | [\W4RJ2ROINGE
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COL 1.51
Remorque bagagére
Poids en charge (PTAC)
500/650/750 Kg
Poids a vide 120 Kg
Dimension utile 150 x 110 x 6739A
gijems 155/70R 13 Acier
PR Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm
Capacite de I'essieu 750 Kg Poids 12.5 Ky (par paire)
EXISTEEN capacité de charge 1m = 350 Kg
1,70m
COL1.7
Lolombia, Colombia,
COL 2.01
Remorque bagagére EAR&Y I} o
MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg rouette automotrice ]
Poids a vide 173 kg Moteur RATO RV170-S - 170 cm

1AV (3,65 km/h) + TAR (2 km/h)
Transmission a engrenages dans un
bain d'huile et courraie

Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 201 x 135 x 45 cm

Pas de frein I
Roues 155/70R13 Cuve zinguée avec bennage avant

Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
EXISTEEN

Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Frein de sécurité automatique

Charge 100 kg (85 L)

EXISTEEN

moteurB&S - CARRYB

simple essieude 2.50m-COL2.51
etendeuxessieux-COL2.52

TRELGO NP 254
Paids en charge (PTAC) 500 kg

[oEmo o= Poids & vide 235kg
256 x134x35cm
NFB 200 Roues 155/70R13
Poids en charge (PTAC) 500 kg 989 3 Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
194 x 128 x 44 cm Caisse basculante

Roues 155/70R13 Plancher bois traité avec poignée de sanglage
Charge utile 336 kg o Bache offerte Timan galvanisé en V double pente

Capacité de l'essieu 750 kg Hayons rabattables et amovibles AV et AR
Hayons rabattables

et amovibles AV et AR

Option

Porte-Echelle, Bache,
réhausse grillagé etc

RB 2014 RB 2524 SF

Poids en charge (PTAC) 500 kg Poids en charge (PTAC) 750 kg

Paids a vide 188 kg 252 x141x30cm

202 x141x30cm Roues 155/70 R13

Roues 155/70 R13 Charge utile 490 kg o double essieux

Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Chassis mécano-soudé galvanisé a chaud
Plancher bais i

Charge utile 312 kg
Capacité de lessieu 750 kg
Caisse basculante

porte-echelle offert

mr-jardinage.com | 19



KA4815

Vitesses 6 avant + 2 arriere

Capacité de charge 300 kg

Benne a chenilles

Systeme de sécurité avec levier et frein
automatique

Poids 180 kg

Dimensions de la caisse 784 x 507 mm
Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm
EXISTEEN

chargede 400kg
MK400-GX

7699
6999

o Maniable et compact

KT562

Dimensions 2230*690*1585

Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c
Profondeur maximale d'excavation 1200
mm

Poids opérationnel 562 kg

Force maximale bras d'excavation 485 kg
Force dexcavation du godet 815 kg

Godet standard Moteur 0,011 m3 290 mm

74999
13699

POWERED by

HONDA.

KA 2647

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur
essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une
capacité de charge de 375 kg. Il présente
une pression de 170 bars, un débit de 35,0
L/min, une capacité de godet de 0,15 m3
(290 mm) et pese 890 kg.

EXISTEEN

versiondiesel

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cc

Avec lagarantie zen,
votre sérénité est assurée !

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia

a essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier MrJardinage :

voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.

DEPANN'EXPRESS

Affiitage de lame, probléme de démarrage ? Vous n"avez pas envie d'attendre

et vous avez bien raison : faites appel a Dépann’Express qui vous garantit
une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).

Mr.Jardinage
a choisi

ScofincoPartner

Financer
vos achats ?

On peut.

REGLEZ EN

SANS
FRAIS

Un crédit vous engage et doit étre remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

MOI, JEME
SIMPLIFIE
LE JARDIN,

[\W4RI3ROINGCE

ChezMrlardinage, vous pouvezlouer la plupart des
matériels. C’est aussiun excellent moyen d’essayer
unmodele avantde I'acheter!

Photos non contractuelles - Sous réserve derreur typographique - Toute erreur peut étre signalée en magasin sous forme d’erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de Uoffre contenue dans ce dépliant Les prix
promotionnels de ce dépliant s’entendent marchandises sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra étre demandée par le client au bareme affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra étre fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs.
Matériel éligible a Uindice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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XERTIGNY
485 ROUTE DE BAINS

TEL : 03 29 30 10 23
WWW.THIRIATJP.COM

Prix valables jusqu’au 30 avril 2024
N° Siren : 399 012 970




